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Konferenz- und Besprechungstische Reihe Q3 / Reihe M / Reihe Z

Reihe Q3 Besprechungstische

Produktmerkmale:
- Reduziertes Design bei Erfüllung aller technischen Anforderungen
- Quadratisches Vierfußgestell
- Beinrohr: 40 x 40 mm
- Feste Tischhöhe 720 mm
- Tischtiefen 800 mm
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-  Tischplattenstärken: 19 oder 25 mm; 

Hartkernplatte: 13 mm

Reihe M Besprechungstische

Produktmerkmale
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-  Einhängeplatten rund oder eckig mit Metalltragrahmen zur Reduzierung  

der Beinanzahl der Gesamttischanlage
-  Einhängeplatten auch nachträglich ohne Zusatzteile in den integrierten  

Verkettungsschieber im Bein einsetzbar
-  Tischtiefen: 800 mm und 1.000 mm 
-  Tischbreiten: 800 bis 2.000 mm
-  Stabile Tischplatten 25 mm unterstützt durch Metallrahmen
-  Bildung einer runden Tischanlage, mittig offen oder geschlossen,  

durch runde Einlegeplatte mit Gesamtdurchmesser 2.400 mm möglich

Reihe Z Besprechungstische

Produktmerkmale
-  Rundrohr Vierfußgestell: Durchmesser 51 mm
- Quadratrohr Vierfußgestell: 40 x 40 mm
-  Zwischenplatten mit 40 mm hoher Rahmenunterkonstruktion  

zur Reduzierung der Anzahl der Beinpaare in einer Konferenztischanlage
- Eingerückter Rahmen bietet maximierten Beinraum
-  Tischtiefen: 800 / 900 / 1.000 mm 
-  Tischbreiten: 800 bis 2.000 mm
-  Robuste und stabile Tischplatten 19 oder 25 mm 
- Optional in den Breiten 1.400 bis 2.000 auch mit Userbase erhältlich

Alle Elemente sind in Design und Formensprache abgestimmt auf die jeweiligen 
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oder maßgeschneiderten Lösungsmöglichkeiten mit einem Höchstmaß an  
Gestaltungsspielraum. 
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